NIRON

Tuberia Monocapa PPR RP - Raised Pressure

Presiones de servicio tuberia monocapa RP SDR9/SERIE 4

MIRON Monocapa RP SDRS Serie 4 MIRON Monocaps RP SDRT 4/ Serie 3.2
1 B i0
2 8 io
o a 8 10
5 & B
T= maxima Afos en Presion servicio Presion servido Presian servido Presion servicio
Fhuidia {=C) ejercicio oontine {bar} [barj {bar) {bsar)
Circuito abierto Circuito cermado Circwito abserto Circuito cermaco
1 240 2B.E 302 36,2
5 233 28D 83 352
1o 10 228 275 B9 3.7
15 22,6 Fr 284 341
50 223 26.E Z8.0 336
1 20,8 25,0 26,3 316
5 20,2 24,2 5.4 305
20 10 133 235 51 301
x5 196 23.5 2.6 295
30 19.3 23,2 24.3 29,2
1 181 217 2.7 272
3 17.4 20,5 2.0 26,4
30 1 17,2 20,6 1.7 26,0
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40 10 148 17.E 18,6 22,3
15 144 173 182 218
50 143 17.2 179 215
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Circuito abierto: Cosfidente de saguridad splicado del 15 s=gun norma UNE EN 15874



